
Grzejnik łazienkowy

elektryczny 500W

Grzejnik elektryczny

panelowy 250W

Grzejnik elektryczny

panelowy 1000W

Grzejnik łazienkowy

elektryczny 250W

Grzejnik elektryczny

panelowy 500W

VRF VRF

Jednostka zewnętrzna posadowiona

na konstrukcji wsporczej na elewacji

budynku, na wysokości ok. 2,5m.

Typ: Ścienny

Model: CB1-09HRFN8-I

Producent: MIDEA Electric

Wydajność chłodnicza: 2,8 kW

Wydajność grzewcza: 3,9 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Masa: 9,1 kg

Poziom ciśnienia akustycznego: 19,5-37 dB(A)

Wymiary: 812x199x299 mm

Typ: Ścienny

Model: CB1-12HRFN8-I

Producent: MIDEA Electric

Wydajność chłodnicza: 3,6 kW

Wydajność grzewcza: 3,8 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Masa: 9,3 kg

Poziom ciśnienia akustycznego: 20-37,5 dB(A)

Wymiary: 812x199x299 mm

Typ: Jednostka zewnętrzna

Model: M5OE-42HFN8-QH

Producent: MIDEA Electric

Nominalna wydajność chłodnicza: 12,3 kW

Nominalna wydajność grzewcza: 12,3 kW

Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 3,81 kW

Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 3,30 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom natężenia dźwięku: 64 dB(A)

Masa: 74,1 kg

Wymiary: 946x410x810mm

Zakres temp. dla chł.: -15~+50°C   

Zakres temp. dla grz.: -30~+24°C

SEER: 6,6; SCOP: 4,0
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Grzejnik elektryczny

panelowy 1000W


