RZUT PARTERU
SKALA 1:50

Oprawa oswietleniowa LED plafon o mocy 23W, 3340im 4000K
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Oprawa o$wietleniowa LED plafon o mocy 18W, 2505Im 4000K
montaz wbudowany, IP 65

montaz wbudowany, IP 65

Oprawa o$wietleniowa LED plafon o mocy 36W, 4130im 4000K
montaz wbudowany, IP 20, MacAdam SDCM 3
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RG/A st @ _A Oprawa oswietleniowa LED plafon o mocy 40W, 4010Im 4000K
mm RG/AW - montaz wbudowany, IP 20, MacAdam SDCM 3
f@. } { Oprawa o$wietleniowa awaryjnego LED 5W o czasie autonomii
|ﬂ 4 576Im, 1h, IP 65 + grzatka;

Oprawa o$wietleniowa awaryjnego LED 1x3W o czasie autonomii
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@ 1 1 E Oprawa os$wietleniowa awaryjnego LED 7W 260Iim o czasie
[ S) RG/AW autonomii 1h, IP 44 opt. Otwarta, mont nastrop.;
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Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 24W, 2280Im, 4000K montaz
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@ ’ nastropowy, IP 54 z czujnikiem ruchu oraz zmierzchu
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NWJ FloorBox: 2x230V, 2xRJ 45
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Klinkiet wybdr inwestora. IP 44;

Wytgcznik schodowy uniwersalny 10A, 250V, p/t IP 20, IP 20

Wytacznik krzyzowy uniwersalny 10A, 250V, pi/t IP 20, IP 20

Czujnik ruchu- zmierzchu IP 44
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Rozdzielnica
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Wypust 3f, 400V zakonczony w puszce

Wypust 1f, 230V zakorczony w puszce

MW M Szyna potgczen wyréwnawczych miejscowych LgYzo 6mm

Wylacznik 1 biegunowy uniwersalny 10A, 250V, p/t 1P44

Wylacznik 1 biegunowy uniwersalny 10A, 250V, p/t 1P20
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Rozdzielnica { NW @ Wentylator
Wytacznika
Giéwnego 7&! Gniazdo wtykowe podtynkowe podwéjne 230, 16A, 2P+Z, IP20
N
Iﬁ ZV Gniazdo wtykowe podtynkowe podwdéjne 230, 16A, 2P+Z, IP44

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.
2. Wszelkie zmiany i niejasnosci w projekcie nalezy konsultowac z projektantem.
3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszgcymi wykonac zgodnie z opracowaniami branzowymi. W przypadku wystgpienia nieujete;

w projekcie problematyki zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy skonsultowac sie z projektantem celem wprowadzenia

zmian konstrukcyjnych i technologicznych.
4. Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem.




