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OPRACOWANIE ZAWIERA :
Projekt wykonawczy na ,Remont i modernizacja oddziatu Banku Spétdzielczego w

Dwikozach ul. Spétdzielcza 6A, 27-620 Dwikozy — branza budowlana , w tym:

A. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci

3. Opis techniczny do projektu wykonawczego

B. CZESC GRAFICZNA

1. Rysunki projektu wykonawczego w tym:

RYS. NR NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU
I -01 Rzut parteru — inwentaryzacja 1:50
A-01 Rzut parteru po remoncie 1:50

A-02 Rzut parteru po remoncie i aranzacja 1:50




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania .
Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie niniejszego projektu .

2. Opis techniczny .

2.1. Dane ogédlne .

Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,Remont i modernizacja Oddziatu
Banku Spétdzielczego w Dwikozach ul. Spétdzielcza 6A, 27-620 Dwikozy
Lokalizacja :

ul. Spétdzielcza 6A, 27-620 Dwikozy

identyfikator dziatki: 260902_2.0004.1541/29

Inwestor :

Bank Spoétdzielczy w Sandomierzu

ul. Stowackiego 37b, 27-600 Sandomierz

2.2 Oddziat Banku Spétdzielczego w Dwikozach usytuowany jest przy ul .
Spoétdzielczej 6 A, na parterze budynku pietrowego , w zachodniejjego czesci .
Obecnie Bank znajduje sie w kilku pomieszczeniach ale komunikacja pomiedzy
nimi jest utrudniona .
W zwigzku z powyzszym planuje sie zmodernizowac pomieszczenia w taki sposob

aby poszczegolne pomieszczenia byly bardziej funkcjonalne .

2.3. Zestawienie powierzchni pomieszczen .

Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj
nr [ m?] nawierzchni
1 Przedsionek /wiatrotap 4,93 ptytki Gres
2 W.C. 1,85 ptytki Gres
3 Pomieszczenie socjalne 2,85 ptytki Gres
4 Pomieszczenie porzadkowe 4,93 ptytki Gres
5 Komunikacja 6,06 ptytki Gres
6 Sala operacyjna 24,29 ptytki Gres
7 Pomieszczenie techniczne 10,71 ptytki Gres

8 Komunikacja 5,13 ptytki Gres
9. Pokdj dyrektora 8,56 ptytki Gres
10 Pokoj kredytow 7,95 ptytki Gres
11 Przedsionek /wiatrotap 1,09 ptytki Gres
12 Pokgj 9,03 ptytki Gres

RAZEM : 87,38




2.4. Rozwigzania projektowe .

2.4.1. Roboty rozbiérkowe W celu usprawnienia komunikacji pomiedzy
poszczegoélnymi pomieszczeniami planuje sie rozebra¢ dzielgcg ich scianke

dzietowg , co pozwoli rowniez na powiekszenie gtdwnej sali operacyjnej .

W trakcie remontu bedg wykonywane réwniez :

v rozbiérka ptytek gres na posadzkach |,

v' rozbiérka ptytek ceramicznych na $cianach ,

v rozbiérka osprzetu sanitarnego

v demontaz osprzetu elektrycznego

v' powiekszenie otworéw drzwiowych ,

2.4.2. Roboty murowe

W celu zamontowania stolarki drzwiowej zgodnie z przepisami WT nalezy , niektére
otwory powiekszy¢é poprzez rozkucie sciany w pionie i rozebranie $ciany nad otworem.
Nastepnie nalezy zamontowa¢ nadproze prefabrykowane o wymiarze przynajmniej 2*20
cm wieksze niz otwor .

Ponadto nalezy wykonac :

v zamurowanie niektérych otworéw , po demontazu stolarki drzwiowej i okiennej
v' zamurowanie niektérych otworéw w celu prawidtowego oddzielenia pomieszczen .
Oscieza nalezy wytynkowac¢ a po wyschnieciu tynku mozna zaktada¢ oscieznice
regulowane .

2.4.3. Tynki i okltadziny wewnetrzne

Na $cianach po zamurowanych otworach i o$ciezach tynk cementowo-wapienny.

W wc - pom.nr 2, tynk licowany ptytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m ;

w pom. socjalnym - nr 3 , ptytki do wysokosci 1,60 m ; w pom. porzadkowym - nr 4
ptytki do wys. 1,60 w obrebie zlewu .

2.4.4.Stolarka drzwiowa

Projektuje sie stolarke drzwiowg wewnetrzna drewnopodobng z oscieznicami
drewnopodobnymi regulowanymi.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - do wejscia gtdwnego i drzwi do wejscia stuzbowego od
potnocy , to drzwi antywtamaniowe typu np. GERDA 60 RC4 STAR

wyposazona w szyldy , klamki , klucze itp. - uzgodniona z Zamawiajgcym .

2.4.5. Stolarka okienna
Istniejgcy stolarka z PCV nalezy wymieni¢ na stolarke z PCV z szybami bezpiecznymi

33.1./16Ar/4 ( dwie tafle szyby o gr. 3 mm zespolone jedng warstwa folii PVB o
gr. 38 mm / ramka dystansowa szer. 16mm / szyba gr. 4 mm) .



W kazdym oknie parapet wewnetrzny — podokiennik z konglomeratu gr. 3 cm , wzor
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem .

Okno powinno mie¢ wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,90 W/m2* K .

Kazde okno nalezy wyposazy¢ w nawietrzak higrosterowany , dwustrumieniowy .
Okap akustyczny powinien zapewni¢ izolacyjnos¢ akustyczng na poziomie 38 dB.
Nawiewniki powinny by¢ wyposazone w reczng blokade przeptywu powietrza ;

nawiewniki przymkniete powinny umozliwia¢ doprowadzenie minimalnej ilosci powietrza .

2..5. 6. Montaz scianek dziatowych

Wykonanie i montaz Scianek szklanych - szyby laminowane VSG ESG 5.5.2 (2 szyby
gr. 5mm i 2 warstwy folii, faczna grubos¢ 10,76 mm) , w profilach aluminiowych

( wtym: 4 szt drzwi 0,90*2,05m )

Scianki dziatowe aluminiowe z szybami laminowanymi projektuje sie:

- pomiedzy pomieszczeniemnr 6inr9;

- pomiedzy pomieszczeniem nr 6inr 10

- pomiedzy pomieszczeniem nr7inr 8

2.5.7. Roboty malarskie

Projektuje sie malowanie pomieszczen : gruntowanie sufitow i Scian oraz trzykrotne
malowanie farbg lateksowg w kolorach uzgodnionych z inwestorem . .

2.5.8. Remont instalacji sanitarnej - modernizacja systemu ogrzewania
pomieszczen i wykonanie klimatyzacji wg odrebnego projektu branzy sanitarne;
2.5.9. Remont instalacji sanitarnej - remont instalacji wod. - kan.w w.c.,
pomieszczeniu socjalnym i porzgdkowym , polegajgcy na wymianie rur i osprzetu .
2.5.10. Remont instalacji elektrycznej , wtym : wymiana opraw oswietleniowych i
gniazd , montaz instalacji alarmowe] i ewakuacyjnej — wg odrebnego projektu branzy
elektrycznej

2.5.11. Remont chodnika z ulicy do budynku Banku : rozebranie kostki betonowej i

obrzezy i wykonanie chodnika z nowej kostki i nowych obrzezy .

UWAGA

W cyklu technologicznym budowy , nalezy bezwzglednie przestrzega¢
wszystkich zasad i warunkéw technicznych wykonania i prowadzenia roboét
budowlanych . Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych .

Opracowanie :

inz. Maria Bednarz ,
upraw. nr 701/21/83



