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1 SPIS RYSUNKOW

S-01 - Rzut parteru — instalacja ogrzewania i klimatyzacji skala 1:100



2 ZALACZNIKI FORMALNE

2.1 Oswiadczenia projektanta

mgr inz. Michat Gronek
Nr upr.: LUB/0311/PWBS/20

OSWIADCZENIE
Projektanta

Stosownie do zapiséw art.34 ust. 3d pkt. 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy Prawo Budowlane
oSwiadczam, iz projekt wykonawczy:

Remont i modernizacja oddziatu Banku Spétdzielczego w Dwikozach
ul. Spétdzielcza 6A, 27-620 Dwikozy - branza sanitarna
(nazwa projektu)

Bank Spétdzielczy w Sandomierzu

ul. Stowackiego 37B, 27-600 Sandomierz
(Inwestor)

ul. Spétdzielcza 6A, 27-620 Dwikozy

identyfikator dziatki: 260902_2.0004.1541/29
(adres inwestycji)

opracowany: 09.2024 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skladajgcego oswiadczenie



2.2 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektanta

— LUBE LSKA
OKREGOWA
| _Z B ) A Lublin, dnia 25 marca 2021 r.
] INZYNIEROW
711 | BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131-32/268/2020

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(t. j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4c pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt, 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal GRONEK

magister inzynier
urodzony dnia 22 wrzesnia 1988 r. w Tamobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0311/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —-Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 1. poz. 256 z pézn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :
QOd decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie. w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a K. p. a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia

ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

=
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1, Pan MichalGRONEK
ul. B. Fulmana 7/165
20-492 Lublin
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa




Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantow
I sprawdzajacych

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-42D-XSD-8BF *

Pan Michat Gronek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0087/21

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-06 12:11:45 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




3 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla oddziatu Banku Spétdzielczego San-
domierz zlokalizowanego w Dwikozach przy ul. Spétdzielczej 6A w zakresie wykonania:

- instalacji ogrzewania i klimatyzacji

- badania, regulacji i uruchomieniu instalacji

Planowane prace maja na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania
obiektu zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

3.2 Podstawa opracowania
e Umowa z Zamawiajacym

e Dokumentacja architektoniczno-budowlana

e Obowiazujace Dzienniki Ustaw i Normy

3.3 Instalacja ogrzewania i klimatyzacji

3.3.1 Opis przyjetego rozwigzania
Przyjete temperatury powietrza:

LATO ZIMA:
- temperatura zewnetrzna tz = +32°C - temperatura zewnetrzna tz =-20°C
- temperatura wewnetrzna tw=+24°C - temperatura wewnetrzna tw=+20°C

Ogrzewanie budynku realizowane bedzie jako elektryczne za pomoca, grzejnikow elektrycznych oraz
jednostek klimatyzacyjnych dziatajacych w trybie grzania i chtodzenia, w uktadzie Multisplit Midea Elec-
tric pracujacych na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizuja, prace poprzez ptynna, re-
gulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczna zmienna, temperature odparowania

Zaprojektowano grzejniki elektryczne np. f. Purmo typ Yali. Grzejniki napetnione olejem, zasilanie
230V, moce grzewcze wg czesci rysunkowej opracowania. Grzejniki elektryczne ustawione przy Scia-
nach, nalezy montowac w ptaszczyZnie réwnolegtej do powierzchni Sciany zgodnie z wytycznymi mon-
tazu producenta. Uchwyty osadzone w przegrodzie w sposob trwaly. Grzejniki montowac w sposob za-
pewniajacy stabilnos¢ konstrukcji montazowej i sztywnosS¢ grzejnikdw. W przypadku braku stabilnosci
przy uzyciu uchwytow firmowych nalezy zastosowac¢ uchwyty ja zapewniajace. Grzejniki zamontowac w
fabrycznych foliach zabezpieczajacych. Folie nalezy zdja¢ przed samym odbiorem robét.

Jednostki zewnetrzne systemu Split zostang potaczone z jednostkami wewnetrznymi za
pomoca, instalacji chtodniczej. Agregat skraplajacy nalezy posadowi¢ na elewacji budynku na stalowej
konstrukcji wsporczej na wysokosci ok. 2,5m. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia
scienne.

Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywato sie za pomoca sterownikéw bezprzewodowych po
jednym na kazda, jednostke.

Parametry Techniczne Urzadzer Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego Multisplit
Jednostka wewnetrzna nascienna CB1-09HRFN8-I o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:




- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 2,8 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 2,9 kW

- wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 812x199x299 [mm]
- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 37 dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 9,1 kg

- funkcja Standby 1W

- funkcja Follow Me

- funkcja Gear

- funkcja Active Clean 560C

- jonizator powietrza

- zaluzje Twin Flap

Jednostka wewnetrzna nascienna CB1-12HRFN8-I o wydajnosci chtodniczej 3,6 kW:
- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 3,6 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 3,8 kW

- wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 812x199x299 [mm]
- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 37,5 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 9,3 kg

- funkcja Standby 1W

- funkcja Follow Me

- funkcja Gear

- funkcja Active Clean 560C

- jonizator powietrza

- Zaluzje Twin Flap

Parametry Techniczne Urzadzeri Zewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego Multisplit
Jednostka zewnetrzna M50E-42HFN8-QH o wydajnosci chtodniczej 12,3 kW:
- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 12,3 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 12,3 kW

- pobor mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 3,81 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 3,30 kW

- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,6

- wspdtczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wyzszy niz 946x410x810 [mm]

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 64 dB(A)

- waga jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 74,1 kg

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ +50 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -30 ~ +24 C

- czynnik chtodniczy R32

- grzatka tacy skroplin




- grzatka karteru sprezarki

Sterowanie Indywidualne

Jednostki wewnetrzne systemu Multisplit zostana wyposazone w indywidulane sterowniki
bezprzewodowe RG10A. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe
temperatury.

3.3.2 Materiaty

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych taczonych na lut twardy. Do celéw chtodni-
czych uzywacd tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, na-
dajacych sie do cisnieri roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur
miedzianych klasy sanitarnej.

3.3.3 lzolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na catej dtugosci izolacja posiada-
jaca, certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych. Nalezy uzy¢ materiatow przeznaczonych
specjalnie do tego celu. Dopuszcza sie stosowanie rur preizolowanych o okreslonych przez producenta
grubosciach izolacji zapewniajacych niedopuszczenie do wykraplania sie wilgoci na rurociagu. Przewo-
dy prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac izolacja, kauczukowa, i ostonic rurg, ostonowa, odporng,
na czynniki atmosferyczne, promieniowania UV oraz uszkodzenia mechaniczne.

Catosc izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociagow, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

Rurka gazowa

Przewdd polaczeniowy

\ Taéma wykonczeniowa

1 Rurka cieczowa
|\ Rurka cieczowa P =

/Izolacja ciepina

Izolacja cieplna

3.3.4 Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnafrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koricach bosych moga, by¢ uzyte po odcieciu odcinkow uszkodzo-
nych, odlegto$¢ scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewoddéw winna wynosi¢
3-5 cm dla przewod6w ponizej 50 mm. Przewody nalezy zabudowac ptytami g-k zgodnie z kolorem
$cian w danym pomieszczeniu. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepl-
nej. Przewody poziome prowadzone powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz: dla przewo-
dow Srednicy do 20 mm - 1,30 m, dla przewodow Srednicy 25 mm - 1,50 m, dla przewoddw Srednicy 32
mm-1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang, (np. przewodu poziomego przez Sciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w
sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rura o Srednicy wewnetrzne;
wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode po-
zioma, €0 najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.



Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy rura przewodu a tu-leja ochronna, powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej napre-
zen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Prze-
wody taczy¢ przez lutowanie. Trasy i Srednice poszczegolnych przewodéw pokazano na rzutach.

3.3.5 Skropliny

Instalacje skroplin wykonac nalezy z rur PP lub PE lub CPVC o potaczeniach zgrzewanych lub
klejonych. Przewody skroplin nalezy wiacza¢ do pionow kanalizacji sanitarnej poprzez syfony konden-
sacyjne do urzadzen klimatyzacyjnych z klapa antyzapachowg, i rewizja, lub wpia¢ sie ponad syfony
umywalek. Przy montazu stosowac ksztattki typowe dla danego producenta rur. Wszystkie jednostki we-
wnetrzne klimatyzacii, ktore nie maja wbudowanych fabrycznie pompek skroplin, nalezy w takie wypo-
sazyc, chyba, ze warunki na etapie wykonawstwa pozwola na grawitacyjne odprowadzenie skroplin —
jest to sposdb zalecany. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 1%.

Zewnetrzne pompki skroplin zaleca sie zamontowa¢ w zabudowach z piyt g/k nad jednostka
wewnetrzna, ptywak pompki nalezy zamontowac¢ wewnatrz urzadzenia zgodnie z przyktadowym sche-
matem ponizej:

PRZERWA POWIETRZNA

SUFIT PODWIESZANY
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L el

L=

H KOMIEC

4 RURKIWYLOTU
i

"

MAKSYMALNY
POZIOM WODY
WA TACY OCIEKOWES

3.3.6 Prébyirozruch

Przed napetnieniem instalaciji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewoddw) oraz test
osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob
instalacje napetnic freonem R410A i przeprowadzic rozruch instalacii.
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4 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

4.1 Wytyczne BHP

- wszystkie zastopowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

- wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociagowe
musza, posiadac wazne atesty higieniczne wydane przez PZH

- montaz przewoddw i urzadzen musi byé prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnie-
nia zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP

- zaloga obstugujaca i konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowiazujacych przepisow
BHP

- podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — DZ nr 47 z dnia 06.02.2003 .
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowalnych”).

4.2 Przejscia instalacyjne

PrzejScia przewoddéw instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego powinny byd
zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorego wymagana jest klasa odpornosci ogniowej min. EI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) Scian i
stropdw tego pomieszczenia.

4.3 Uwagi koricowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12

- Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznym,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

- Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ

- wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzeri

- obowiazujacymi przepisami i normami

Projektant:
mgr inz. Michat Gronek
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