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Typ: Jednostka zewngtrzna

Model: M50E-42HFN8-QH

Producent: MIDEA Electric

Nominalna wydajno$¢ chiodnicza: 12,3 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 12,3 kW
Nominalny pobér mocy cht. j.z + j.w.: 3,81 kW

ﬂ Nominalny pobér mocy grz. j.z + j.w.: 3,30 kW Legenda:
%ﬂ SEER: 6,6; SCOP: 4,0
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz ) . )
Poziom natezenia dzwieku: 64 dB(A) Biuro 20°C / 24°C - Przeznaczenie pomieszczenia
Masa: 74,1 kg = - i
M50E-42HFN8-QH Wymiary: 946x410x810mm 09_1 022w temperatura Z'”.‘a / Iatp .
- - Zakres temp. dla cht.: -15~+50°C Qch=2,9kW - zapotrzebowanie na ciepto / chtéd
Qcht=1 2,3 kW Zakres temp. dla grz.: -30~+24°C
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- przewody miedziane, instalacja chtodnicza

Obiekt: Inwestor:

Remont i modernizacja oddziatu Banku |Bank Spéidzielczy w Sandomierzu Nrrys.:
Spotdzielczego w Dwikozach ul. : 3
Spoldzielcza 6A, 27-620 Dwikozy ;Iéfézﬁz:(zlego 37B, 27-600 1
- branza sanitarna
Tytul . . o .. |Skala:
naunku - RZUE parteru - instalacja ogrzewania i klimatyzacji| 4.1qg
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY | Specjalnosé: SANITARNA
Funkgcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
inz. Michat Gronek
Projektant: TS , ';ZJ oone v rfgehd nstlaci jrzaceen | LUBIO311/PWBS/20 |  09.2024
cepinych, azowych, wodoc.




